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HIPP

Einfuhrung | Wichtige Informationen fur den Anwender / behandelnden
Arzt / Dritte

Diese Gebrauchsanweisung enthalt fiir die Anwendung der HIPP Kompressionsschrauben
wichtige Warn- und Vorsichtshinweise. Diese Gebrauchsanweisung muss dem Anwender /
behandelnder Arzt / Dritte und dem Klinikpersonal jederzeit zugénglich gemacht werden. Der
behandelnde Arzt muss mit der geeigneten Operationstechnik umfassend vertraut sein. Ausreichende
Erfahrung im Umgang mit Kompressionsschrauben wird vor Gebrauch der HIPP
Kompressionsschrauben dringend empfohlen.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollstandig und verwenden Sie die Produkte nur wenn Sie diese
Anleitung verstanden haben.

Anwender / behandelnder Arzt / Dritte missen mit der anzuwendenden Operationstechnik vertraut sein.
Fur die Auswahl der entsprechenden Operationstechnik fir den konkreten Patienten und die
Verfahrensweise ist der behandelnde Arzt verantwortlich.

HIPP kann nicht haftbar gemacht werden fir Komplikationen, die aufgrund des Gebrauchs der
Produkte entstanden sind, die aul3erhalb der Kontrolle, eingeschlossen aber nicht nur beschrankt auf
Produktauswahl und Abweichungen in der Anwendung / Handhabung und der Operationstechnik, von
HIPP liegen.

Die HIPP Kompressionsschrauben sind fir die Unterstlitzung des Heilungsprozesses

vorgesehen und sind NICHT daflr vorgesehen, Gewicht zu tragen und Strukturen des Korpers im Falle
eines nicht abgeschlossenen Heilungsprozesses zu ersetzen.

Material(ien)

Die HIPP Kompressionsschrauben werden aus Titanlegierung Ti-6Al-4V ELI hergestellt:
Material(ien) Materialspezifikation Norm(en)

Titanlegierung Ti-6Al-4V ELI EN ISO 5832-3/ ASTM F136
Chemische Zusammensetzung nach ASTM F136:

Element Massenanteil [%)]

Aluminium (Al) 55-6.5

Kohlenstoff (C) <0.08

Eisen (Fe) <0.25

Wasserstoff (H) <0.012

Stickstoff (N) <0.05

Sauerstoff (O) <0.13

Titan (Ti) Rest

Vanadium (V) 35-45

Beschreibung

Die HIPP Kompressionsschrauben sind Implantate zur Osteosynthese und werden
verwendet, um Knochenfragmente bei Frakturen, Osteotomien und Arthrodesen zu fixieren. HIPP

Kompressionsschrauben sind hauptséachlich fir die Anwendung an den unteren und oberen
Extremitaten konzipiert. Sie werden steril und unsteril angeboten.

HIPP Kompressionsschrauben sind kopflose kanilierte Schrauben, die eine vorpositionierte
Rontgenkontrolle eines eingefuhrten Fuhrungsdrahtes vor dem Einsetzen der Schraube ermdglicht.

Die HIPP Kompressionsschrauben verfligen tber je ein Gewinde am Schraubenkopf und der
Schraubenspitze. Das Gewinde am Schraubenkopf verfiigt iber einen gréReren Durchmesser und eine
kleinere Steigung als an der Schraubenspitze. Dadurch wird beim Eintritt des Kopfgewindes in den
Knochen ein Heranziehen des fernen Fragments, d.h. eine Kompression, erreicht. Das Ergebnis ist eine
stabile interne  Fixation des Fragments mittels Kompression. Die HIPP
Kompressionsschrauben sorgen somit fir eine stabile Fixierung der Knochenfragmente, was die
Heilung fordert.
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Die Verwendung dieser Implantate ist kein Ersatz fur eine naturliche Gewebeheilung. Die HIPP
Kompressionsschrauben dienen der zusatzlichen Bewegungseinschrankung eines gebrochenen
Knochens und sind nur als Hilfsmittel zur Fixierung der Fraktur wahrend des Heilungsprozesses
gedacht.

HIPP Kompressionsschrauben sind fir verschiedene Anwendungen vorgesehen, bspw.:
- Fixation von Knochenfrakturen
- Osteotomie
- Arthrodese
- Korrektur von Deformitaten
- Revisionseingriffe, wenn andere Behandlungen oder Implantate nicht erfolgreich waren
- Knochenrekonstruktionsverfahren
- Metatarsalgie-Weil-Osteotomien

HIPP Kompressionsschrauben sind in den folgenden Ausfiihrungen erhéltlich:
- REF HM-M111323-xxx & 2.5 / 3.3mm Kompressionsschraube
- REF HM-M111334-xxx & 3.0 / 4.0mm Kompressionsschraube
- REF HM-M111234-xxx & 3.0 / 4.0mm Kompressionsschraube, abgeschragt
- REF HM-M111356-xxx & 5.0 / 6.0mm Kompressionsschraube
- REF HM-M111378-xxx & 7.0 / 8.5mm Kompressionsschraube

Zweckbestimmung / Klinischer Nutzen

HIPP Kompressionsschrauben sind fur die Fixierung von Frakturen, Osteotomien und
Fusionen der oberen und unteren Extremitaten bestimmt.

HIPP Kompressionsschrauben sind chirurgisch-invasive Implantate zur Stabilisierung von
Knochenfragmenten. Sie sind ausschlief3lich fur die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal
bestimmt. Die Produkte sind Einwegprodukte fir die Langzeit-Anwendung (>30 Tage) und sollten nach
erfolgter Heilung entfernt werden.

Indikationen

HIPP Kompressionsschrauben sind indiziert fur:

Fixation von Knochenfrakturen sowie Knochenfragmenten

Stabilisierung von Knochen im Rahmen von Arthrodesen

Fixation von Knochen bei Korrektur- und Rekonstruktionsosteotomien
Knochenrekonstruktion bei Fehlstellungen oder posttraumatischen Zustéanden

Kontraindikation

Die Auswahl des geeigneten Implantates muss unter Beriicksichtigung des Allgemeinzustandes des
Patienten stattfinden. Die folgenden Punkte kénnen die Erfolgschance des Verfahrens verhindern oder
verringern, die HIPP Kompressionsschrauben sollte in folgenden Situationen nicht verwendet
werden:

- Situationen, in denen die interne Fixierung aus anderen Griinden oder bei Patienten mit
gesundheitlichen Beeintrachtigungen (z.B. Entzindungen, Immundefekte, Systemerkrankungen
und Stoffwechselstérungen, unzureichende Knochenquantitdt oder -qualitéat, fehlende
Knochensubstanz, Durchblutungsstérungen, erhéhte Leukozytenzahl) und/oder mangelnder
Kooperationsbereitschaft (z.B. Alkoholismus) kontraindiziert ist.

- Schwere muskulére, neurologische oder vaskulare Defizite in der betroffenen Extremitét.

- Aktive, akute, latente, potenzielle oder chronische Infektionen.

- Alle begleitenden Erkrankungen, welche die Fixation und/oder den Erfolg des Eingriffes
geféahrden/beeintrachtigen konnen oder des Auftretens von postoperativen Komplikationen
erhdéhen kdnnen.

- Fraktur in der Nahe des Operationsbereiches.

- Drogenabhéngigkeit, Nikotinkonsum, welcher den Erfolg des Eingriffes/Operation durch eine
verzogerte Knochen-/ Wundheilung geféahrden kénnen.

4113



HIPP

- Adipositas, erhebliches Ubergewicht eines Patienten kann zu zusétzlichen Spannungen und
Verformung des Produkts filhren, was eine Ermidung des Materials, aus dem das Implantat
hergestellt ist, beschleunigen und zu der Deformierung oder Zerstérung dieses fiihren kann.

- Patienten mit Erkrankungen (z.B. psychische Krankheiten), die ihre Fahigkeit oder Bereitschaft
zur Einhaltung der postoperativen Anweisungen einschranken.

- Patient, der die Einhaltung der postoperativen Empfehlungen verweigert; fortgeschrittenes Alter
oder Sucht (diese Zustande kénnen dazu fiihren, dass der Patient die Einschrankungen und
VorsichtsmafRnahmen wahrend der Nutzung der Implantate ignorieren wird).

- Grol3e korperliche in Verbindung mit starken Erschitterungen verbundene Aktivitdten die zur
Uberbelastung der Implantate fiihren kénnen und/oder Patient mit hohem Aktivitétslevel.

- Bei nachgewiesener Unvertraglichkeit/Allergie gegen das eingesetzte Material

- Moglichkeit der konservativen Behandlung.

- Andere chirurgische Eingriffe als die in den Indikationen aufgefuhrten.

Maogliche negative Auswirkungen (Risiken und Nebenwirkungen)

+ Knochenfragmentierung oder der sogenannte Stress-Shielding-Effekt, der zu Knochenverlust
oberhalb, unterhalb oder an der Operationsstelle fiihrt.
* Unzureichende Knochenheilung (verzdgerte Heilung / fehlende Heilung / Fehlheilung)

o Verzogerte Heilung (Delayed union): Knochenbruch, der langer als Ublich zur Heilung
bendtigt.

o Nichtvereinigung (Non-union): Der gebrochene Knochen heilt nicht richtig bzw. nicht
vollstandig zusammen.

o Fehlheilung (Malunion): Der gebrochene Knochen heilt in einer falschen Position (z.
B. Pseudarthrose, Deformitat).

*  Knochenbruch / erneuter Knochenbruch

o latrogener Bruch: Knochenbruch, der direkt als Folge des medizinischen Eingriffs
entsteht.

o Refraktur: Auftreten eines neuen Bruchs an der Stelle eines zuvor verheilten Bruchs
oder an einer Frakturstelle im Heilungsprozess.

* Neurovaskulare Beeintrachtigung (Nervenverletzung / Nervenlasion / Gefal3verletzung /
Ischamie)

o Nervenverletzung: Schadigung benachbarter Nerven beim Einbringen der Implantate,
mit Symptomen wie Taubheit, Kribbeln oder Verlust motorischer Funktionen.

o Nervenlasion: Eine Nervenlasion bei der Implantatbehandlung bezeichnet eine
Schadigung oder Verletzung eines Nervs, die wahrend des Einsetzens, Positionierens
oder Entfernens von Implantaten auftreten kann.

o GefaRverletzung: Schadigung von Blutgefa3en, die zu Blutungen, Hamatombildung
oder beeintrachtigtem Blutfluss in das betroffene Gebiet fihren kann.

o Ischamie: Verminderte Blutversorgung von Gewebe, die Schmerzen, Blasse und in
schweren Fallen Gewebsnekrose verursachen kann.

*  Weichteilverletzung (Sehnenruptur)

o Weichteilverletzung bezeichnet eine Schadigung von Muskeln, Sehnen, Bandern oder
Haut, die beim Einbringen, Positionieren oder Entfernen von
Osteosyntheseimplantaten auftreten kann.

+ Schmerzen, Unbehagen, abnormale Empfindungen oder Tastbarkeit aufgrund der
Anwesenheit des Produkts

o Die Manipulation einer Fraktur ist schmerzhaft, daher erfolgt dies Ublicherweise unter
lokaler, regionaler oder allgemeiner Anéasthesie.

o Postoperative Schmerzen: Kénnen z. B. durch Infektionen oder Weichteilirritationen
entstehen. Effektive Schmerzmanagement-Strategien sind entscheidend, um eine
komfortable Genesung zu unterstitzen.

o Verstarkte fiborose Gewebereaktion um die Frakturstelle und/oder das Implantat.

+ Postoperative Wundkomplikationen

o Unzureichende Wundheilung: Faktoren, die die Wundheilung beeintrachtigen und zu
Komplikationen fihren kdnnen, sind u. a. bakterielle Infektion, nekrotisches Gewebe,
Fremdkdrper, Diabetes, Rauchen, Malignome, Mangelerndhrung, schlechte
Durchblutung, globale Hypotonie, Hypothermie, Immunsuppression (einschlie3lich
Steroide), Notfalloperationen, Aszites, schwere kardio-pulmonale Erkrankungen und
intraoperative Kontamination.

» Infektionskrankheiten (Osteomyelitis)
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o Eine Infektion ist das Eindringen und die Vermehrung schadlicher Mikroorganismen
(z. B. Bakterien, Viren oder Parasiten) in einem Wirtsorganismus. Infektionen kénnen
oberflachlich oder tief sein und zum Versagen der Fixation, Fehlheilung und
Osteomyelitis fihren.
» Avaskulare Nekrose (Osteonekrose)
o Avaskulare Nekrose (AVN), auch Osteonekrose genannt, ist ein Zustand, bei dem
Knochengewebe aufgrund mangelnder Blutversorgung abstirbt.
» Verschiebung/Instabilitdt des Implantats (Migration / Exposition von Metallteilen /
Implantatlockerung)
o Migration: Bewegung des Implantats aus seiner urspringlichen Position.
o Exposition von Metallteilen: Implantat wird durch die Haut sichtbar.
o Lockerung: Implantat wird instabil und verliert seine sichere Verankerung im Knochen.
* Implantatversagen (Briche / Kerben und Druckstellen)
o Bruch wahrend oder nach der Behandlung.
o Wiederholtes Hin- und Herbiegen kann zu Materialermiidung oder Bruch des
Implantats fuhren.
o Kerben und Druckstellen reduzieren die mechanische Festigkeit des Implantats
erheblich.
+  Gelenksteife / Gelenkunbeweglichkeit
o Unféhigkeit, ein Gelenk normal zu bewegen, aufgrund von Steifheit oder
Bewegungseinschrankung.

Im Allgemeinen wird die gute Materialvertraglichkeit von Implantaten aus Titanlegierung Ti-6Al-4V ELI
durch klinische Daten gestutzt. Dennoch kénnen folgende Komplikationen auftreten:
» Fragmentdislokationen aufgrund falscher Indikationsstellung
* Neurovaskulare Verletzungen aufgrund chirurgischen Traumas
+  Entziindliche Reaktionen / Uberempfindlichkeitsreaktionen
o Entzindung ist die natirliche Reaktion des Korpers auf Verletzung oder Infektion.
Entziindungen konnen auch ohne Infektion auftreten, z. B. als Reaktion auf
chirurgisches Trauma, jedoch verursacht eine Infektion nahezu immer eine
Entzuindung.
o Eine Uberempfindlichkeitsreaktion ist z. B. eine Unvertraglichkeit gegeniiber dem
Implantatmaterial (,hardware intolerance®).
o Allergische Reaktionen
o Fremdkdrperreaktionen
» Infektionen kdnnen zum Versagen des Eingriffs fuhren

Allgemeine unerwinschte Ereignisse

AulRer den Nebenwirkungen besteht auch stets die Moglichkeit von Komplikationen in Zusammenhang
mit jedem chirurgischen Eingriff, die nicht unbedingt mit dem Implantat zusammenhangen.

Neben dem Versagen von chirurgischen Ablaufen, kdnnen zwar viele mégliche Reaktionen auftreten,
doch sind einige der haufigsten: Von der Anasthesie und der Patientenpositionierung resultierende
Probleme (z. B. Ubelkeit, Erbrechen, neurologische Beeintrachtigungen usw.), Thrombose, Embolie,
Infektion oder Verletzung anderer kritischer Strukturen, einschliel3lich der Blutgefa3e, Ubermaliige
Blutung, Beschadigung von Weichgewebe, einschlie3lich Schwellung, kosmetische Komplikationen, wie
abnormale Narbenbildung/ Hautnekrosen, funktionelle Beeintrachtigung des muskuloskelettalen
Systems, Nervenschaden, postoperative Wundkomplikationen und postoperative Schmerzen,
Unbehagen oder abnormale Empfindungen aufgrund der Vorrichtung, Allergie oder Uberreaktionen,
Lockerung, Verbiegung oder Bruch der Vorrichtung, Ausheilung in Fehlstellung, Pseudarthrose oder
verzégerte Frakturheilung, die zum Bruch des Implantats und einer erneuten Operation fihren kénnen.

Hinweise und Warn- und Sicherheitshinweise
Zusatzlich zu den markierten Hinweisen in den einzelnen Kapiteln dieser Gebrauchsanweisung gilt:

HIPP Kompressionsschrauben sollten nur entgegengenommen werden, wenn Verpackung
und Kennzeichnung unbeschéadigt sind.

Die HIPP Kompressionsschrauben nicht bei Verfahren verwenden, bei denen ein dauerhaftes
Implantat erforderlich ist.

6]13



A

A\

A\

> b

> B

HIPP

Der behandelnde Arzt sollte die Knochenqualitat sorgfaltig beurteilen, bevor er orthopédische Eingriffe
an Patienten vornimmt.

HIPP Kompressionsschrauben dirfen nicht eingesetzt werden, wenn eine Beschadigung vor
und/oder wahrend des Einsatzes oder der Implantierung festgestellt worden ist.

Bei der Auswahl des Patienten sollten die unter "Indikationen" und ,Kontraindikation beschriebenen
Faktoren berticksichtigt werden.

Die Auswahl der Form und GroR3e des Implantates fiir jeden einzelnen Patienten ist ein wesentliches
Element, das den Erfolg der Operation sicherstellt. Fur die Auswahl ist der behandelnde Arzt
verantwortlich.

Praoperative und postoperative Prozeduren, darunter Kenntnis der chirurgischen Techniken, sowie die
richtige Positionierung der Implantate, sind wichtige Faktoren, die tUber den Erfolg der Operation
entscheiden.

Intraoperative Phase

Die unsachgemafie Auswahl, Platzierung, Positionierung und Fixierung des Implantats kdnnen spater
Zu einem unerwinschten Ergebnis fihren.

Die HIPP Kompressionsschrauben durfen nicht mit Gegenstéanden in Beruhrung kommen,
die ihre Oberflache beschadigen kdnnten. Sie dirfen nicht mechanisch bearbeitet oder anderweitig
verandert werden.

HIPP Kompressionsschrauben, die mit Knochengewebe, Weichteilgewebe, Blut,
Synovialfliissigkeit und Haut in Berihrung gekommen sind dtrfen nicht wiederverwendet werden und
mussen vom Klinikpersonal nach den Richtlinien der Entsorgung von kontaminierten Produkten entsorgt
werden. Kontaminationsrickstande auf den Implantaten kdnnen zu Verletzungen oder Infektionen beim
Patienten, Anwender oder Dritten fuhren.

Die mechanische Bearbeitung von HIPP Kompressionsschrauben durch den Anwender ist
nicht gestattet.

Eine Verformung der HIPP Kompressionsschrauben muss unbedingt vermieden werden.
Derartige Manipulationen kénnen in Verbindung mit unsachgeméafiem Gebrauch zu Defekten an der
Oberflache und/oder zu einer Strukturveranderung des Materials fihren, was letztendlich zum Versagen
des Produkts fihrt.

Die Verwendung von HIPP Kompressionsschrauben in einer MRT-Umgebung birgt
verschiedene Risiken, es sei denn, das Implantat ist als "MR-sicher" oder "MR-bedingt" gekennzeichnet.
Dazu gehéren unter anderem Warmeentwicklung und/oder Migration des Implantats sowie Artefakte,
die durch das Implantat verursacht werden. Der Anwender / behandelnde Arzt sollte sich jedoch unter
allen Umstanden mit den Kontraindikationen und Warnungen des Herstellers des MRT-Geréts, mit dem
die Durchfihrung der Untersuchung geplant wird, vertraut machen. Die HIPP
Kompressionsschrauben sind nicht auf MRT-Kompatibilitdt getestet.

Postoperative Versorgung

Der behandelnde Arzt sollte den Patienten Anweisungen zum postoperativen Verhalten und
schrittweisen Belastungsaufbau geben. Bei UbermaRiger Belastung und/oder Aktivitat kénnen die HIPP

Kompressionsschrauben brechen oder sich verbiegen, wodurch es zu Versagen der
Schraube und/oder der Behandlung kommen kann.

Die endgultige Entscheidung Uber den Zeitpunkt der Entnahme der HIPP

Kompressionsschrauben obliegt dem behandelnden Arzt. Es wird empfohlen — sofern fur den
einzelnen Patienten moglich und anwendbar — die Fixierungsprodukte nach dem vollstindigen
Abschluss des Heilungsprozesses zu entfernen. Dies gilt besonders bei jungen und aktiven Patienten.
Das Risiko von negativen Beeintrdchtigungen wie eine sekundéare Infektion, Allergien,
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Materialermudungsbriichen, Implantatversagen und/oder beeintréchtigte Blutzirkulation nimmt mit der
Dauer des Implantats im Korper zu.

Der Patient sollte fur die Dauer, in der er das Implantat im Korper hat, in regelmaRigen Abstanden auf
Infektionen getestet werden.

Die HIPP Kompressionsschrauben sind fir den temporaren Gebrauch entwickelt worden und
sollten nach erfolgter Heilung entfernt werden.

Kompatibilitat und Anwendungshinweise

Die Verwendung der speziellen Applikationsvorrichtung ist obligatorisch.

Fur die sachgerechte Anwendung sind folgende Instrumente erforderlich:
- Fihrungsdraht / Bohrdraht (passend zum Schraubendurchmesser)

REF HIPP medical Kompressionsschraube Kanilierung
HM-M111234-xxx 1.2mm
HM-M111323-xxx 0.98mm
HM-M111334-xxx 1.2mm
HM-M111356-xXx 2.0mm
HM-M111378-xxx 2.45mm

- Drahtbohrer / Einbringhilfe fir Fihrungsdraht

- Tiefenmessgerat

- Kanilierte Bohrer (falls Vorbohren erforderlich)

- Kanulierte Gewindeschneider

- Senker (bei Bedarf)

- passender Schraubendreher / Bit
REF HIPP medical Kompressionsschraube Schraubendreher
HM-M111234-xxx X8
HM-M111323-xxx X7
HM-M111334-xxx X8
HM-M111356-xxx TX15
HM-M111378-xxx TX25

Einmalprodukt

Bei dem HIPP Kompressionsschrauben handelt es sich um ein Einmalprodukt.

nicht wiederverwenden (Kennzeichnung auf Etikett)

L 4

Fur den Einmalgebrauch vorgesehene Produkte diirfen nicht wiederverwendet werden.

Die Wiederverwendung oder Aufbereitung (z. B. Reinigung und Re-Sterilisation) von Einmalprodukten
kann die strukturelle Integritét des Produkts beeintrachtigen und/oder zu Produktversagen fihren und
Verletzungen, Erkrankung oder den Tod des Patienten zur Folge haben. Des Weiteren erhéht die
Wiederverwendung oder klinische Aufbereitung von Einmalprodukten das Kontaminationsrisiko, z. B.
durch Keimibertragung von Patienten zu Patienten. Dies kann ebenfalls zu Verletzungen, Krankheiten
oder zum Tod des Patienten, Anwender oder Dritte fihren.

Sterile HIPP Kompressionsschrauben kénnen entsprechend nachfolgender Vorgabe
wiederaufbereitet werden, falls diese bei der Operation unsteril werden und noch nicht modifiziert
wurden, noch nicht implantiert waren und nicht mit Knochengewebe, Weichteilgewebe, Blut,
Synovialflissigkeit und Haut in Beriihrung gekommen sind.

HIPP rat  von der Kklinischen Aufbereitung verunreinigter HIPP
Kompressionsschrauben ab. Durch Knochengewebe, Weichteilgewebe, Blut, Synovialfliissigkeit und
Haut verunreinigte HIPP Produkte sollten unter keinen Umstanden wiederverwendet werden
und sind in Ubereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften der Klinik zu entsorgen. Selbst wenn
Komponenten nach dem Gebrauch &uRerlich intakt erscheinen, kénnen kleinere Mangel und nicht
sichtbare Materialschaden eine Materialermiidung bewirken.

Bereits implantierte HIPP
die Risiken von Materialermidungsschéaden und Infektionen sehr grof? sind. HIPP
hier keine Haftung im Falle einer Nichtbeachtung.

Kompressionsschrauben dirfen nicht wiederverwendet werden, da
Ubernimmt
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Verpackung, Auslieferung und Lagerhaltung

Die HIPP Kompressionsschrauben werden sowohl steril als auch unsteril geliefert. Die
Implantate werden in den Schutzverpackungen zugestellt. Bei Anlieferung sollten die Verpackungen
unbeschadigt sein.

sTeALe]R | Produkt wird steril geliefert, Strahlen-sterilisiert (Kennzeichnung auf Etikett)
F 4
Unsteril / unsteriles Produkt (Kennzeichnung auf Etikett)
Sterile HIPP Kompressionsschrauben in der Sterilgut-Verpackung in einem geschlossenen

Bereich, geschitzt vor Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen lagern.
Temperaturbereich fir die Lagerung: +15°C bis +30°C.

Die Lagerdauer nicht steriler Produkte ist nicht begrenzt. Die Produkte sind aus nicht abbaubarem
Material gefertigt, sodass durch eine Lagerung unter den empfohlenen Bedingungen kein
Stabilitatsverlust zu befirchten ist. Unsterile HIPP Kompressionsschrauben in der
Primarverpackung in einem geschlossenen Bereich, geschitzt vor Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit
lagern.

Vor der Verwendung steriler Produkte stets das Verfallsdatum kontrollieren. Sterile Produkte nicht Gber
das Verfallsdatum hinaus verwenden.

g Verwendbar bis / Verfallsdatum (Kennzeichnung auf Etikett)

g

Vor Verwendung die Integritit der  Sterilverpackung  Uberprifen.  HIPP
Kompressionsschrauben sollten nur entgegengenommen werden, wenn Verpackung und
Kennzeichnung unbeschadigt sind.

@ Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschadigt ist

4

Unsterile HIPP Kompressionsschrauben missen vor dem operativen Gebrauch gereinigt,
desinfiziert und sterilisiert werden. Vor der Reinigung ist die Originalverpackung vollstandig zu entfernen.
Vor der Dampfsterilisation die Produkte in ein validiertes Verpackungssystem (Sterilisationsvlies oder
Sterilisationscontainer) verpacken.

Auler dem Etikett kann auf der Umverpackung ein Hilfsetikett angebracht sein, das spezifische
Anforderungen eines bestimmten Marktbereiches enthalt (z.B. die rechtlichen Anforderungen des
Staates, in dem das Produkt vertrieben werden soll).

Entsorgung

Die HIPP Kompressionsschrauben bestehen aus Titanlegierung Ti-6Al-4V ELI.

Durch Blut, Gewebe und/oder Korperflissigkeiten und -Substanzen verunreinigte HIPP
Kompressionsschrauben oder nicht mehr verwendbare Kompressionsschrauben dirfen unter keinen
Umstanden wiederverwendet werden und sind in Ubereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften
des Betreibers zu handhaben. Bitte stellen Sie sicher, dass die ordnungsgeméafRe Dekontamination
(Reinigung und Sterilisation) der verunreinigte HIPP Kompressionsschrauben vor der
Entsorgung durchgefihrt wurde. Geschieht dies nicht, muss sie als infektioser Sondermull entsorgt
werden.

Kontaminierte oder nicht mehr verwendbare Medizinprodukte sind als (klinischen) Abfall der
Gesundheitspflege sicher und in Ubereinstimmung mit lokalen Richtlinien des Gesundheitswesens
sowie staatlichen und behérdlichen Rechtsvorschriften oder Richtlinien entsorgen.

Bei Trennung, Recycling oder Entsorgung von Verpackungsmaterialien missen gegebenenfalls lokale
staatliche und behordliche Rechtsvorschriften zu Verpackungen und Verpackungsabfall eingehalten
werden.
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Die HIPP Kompressionsschrauben sind verpackt mit:

Spezifikation

Material

UNSTERIL
Spitzenschutz
Primé&rverpackung
Umverpackung
Gebrauchsanweisung

STERIL

Spitzenschutz
Primé&rverpackung
Sekundarverpackung
Material Umverpackung /
Gebrauchsanweisung

TPE Thermoplastic Elastomer
Polyamide/Polyethylene

PE Polyethylene

Dunnes Druckpapier

TPE Thermoplastic Elastomer
Polyamide/Polyethylene
Polyamide/Polyethylene

Karton 100 % Primérholzfasern
Diinnes Druckpapier

Maschinelle Aufbereitung im Reinigungs- und Desinfektionsgerat (RDG)
und Dampfsterilisation

Validiertes Verfahren

Thermodesinfektor und Dampfsterilisation

WARNHINWEISE

Eine manuelle Reinigung ist nicht vorgesehen.

Der maschinellen Aufbereitung mit thermischer Desinfektion und der anschlieBenden
Dampfsterilisation ist bei thermostabilen Medizinprodukten der Vorzug vor anderen Verfahren zu
geben.

Die Aufbereitung sollte nur von geschultem Personal durchgefiihrt werden.

Ratschlag und
Einschrénkung der
Wiederaufbereitung

Die Reinigungs-Desinfektionsgerdte zur Aufbereitung missen den nationalen Bestimmungen
entsprechen (z.B. DGHM- oder FDA-Zulassung bzw. CE-Kennzeichnung, EN ISO 15883).

Zur Vermeidung von Kreuzkontamination, sollte der Auf- und Abbau nur von geschultem Personal
mit sauberen Handschuhen durchgefiihrt werden.

Im Falle einer optischen und/oder funktionellen Beschadigung darf die HIPP
Kompressionsschraube nicht weiterverwendet werden.

Die Produktlebensdauer der HIPP Kompressionsschrauben betragt drei (3)
Aufbereitungen.

Identifikation und
Ruckverfolgbarkeit

Die Artikel REF HM-M111234-xxx haben keine Direktmarkierung, alle anderen Artikel der
Produktgruppe sind wie folgt direktmarkiert:

Produkt-Kennzeichnung: gelaserte UDI-Data Matrix mit GTIN
Chargennummer: gelaserte UDI-Data Matrix mit Chargennummer
CE-Kennzeichnung: CE 0483 gelaserte Kennzeichnung

REF HM-M111334-010, -012 und HM-111334-010, -012 sind aufgrund
von Platzmangel nicht mit CE direktmarkiert.
Ruckverfolgbarkeit: UDI-Data Matrix

Hilfsmittel

Die HIPP Kompressionsschraube sind in einer geeigneten Siebschale zu platzieren. Diese
ist nicht standardmagig im Lieferumfang enthalten.

HINWEISE ZUR AUFBE

REITUNG

Auslieferung

Unsteril ausgelieferte HIPP Kompressionsschrauben mussen vor dem ersten Gebrauch
aufbereitet werden.

Die Verpackung der Implantate muss vor dem Reinigen, Sterilisieren und Operieren sorgféltig und
komplett entfernt werden. Niemals im Sterilisator mit der Verpackung sterilisieren.

Gebrauchsort

Zur Vermeidung von Kreuzkontamination, sollte der Auf- und Abbau nur von geschultem Personal
mit sauberen Handschuhen durchgefuhrt werden.

Aufbewahrung und
Transport

Die HIPP Kompressionsschrauben sind in einer geeigneten Siebschale zu platzieren.

Voraussetzung fur eine wirksame maschinelle Aufbereitung ist die richtige spilgerechte Beladung von
Siebschalen, Einséatzen, Halterungen etc.

Die Siebschalen dirfen nicht Giberladen sein, damit die Produkte gut umsplt werden.

GroR¥flachige Produkte missen so auf die Siebschale gelegt werden, dass sie nicht durch
~Spulschatten” die Reinigung anderer Produkte behindern.

Die Produkte mussen entsprechend ihrer mechanischen Empfindlichkeit so abgelegt bzw. gelagert
werden, dass eine Beschadigung ausgeschlossen ist.
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Vorreinigung Bei sichtbarer Verunreinigung der HIPP Kompressionsschrauben entfernen Sie diese mit
einem flusenfreien feuchten Tuch. Eine weitere Vorreinigung ist nicht erforderlich.

Vorbereitung zur Vergewissern Sie sich, dass der HIPP Kompressionsschrauben sicher im Siebkorb sitzen.
Dekontamination
Reinigung, Bei der Validierung des maschinellen Reinigungsprozesses mittels Reinigungs- und
maschinell / Desinfektionsgeraten (RDG) wurden folgende Mindestzyklusparameter angewendet:
Desinfektion
Schritt Temperatur Zeit Reinigungsmittel
[°C] [min]
Vorspilen Stadtwasser (kalt) 1 -
Reinigung 55+5 5 Alkalischer Reiniger
Neodisher® MediClean forte 0,5%-ig
Neutralisation VE-Wasser (kalt) 2 Neutralisationsmittels auf Saurebasis
Neodisher® Z 0,1%-ig
Zwischen-Spulung VE-Wasser (kalt) 1 -
Thermische Desinfektion 90 (A0 3000) 5 -
Trocknung 60+5 30 -

Es sollten nur RDGs verwendet werden, die den generellen Anforderungen an die Reinigungs- und
Desinfektionsgerate (RDG, Teil 1 der EN ISO 15883 beschrieben) entsprechen.

Um ein optimales Reinigungsergebnis zu bekommen, sind Prozessparameter wie Dosiermenge und
Dosiertemperatur nach Angaben des Reinigungsmittelherstellers festzulegen.

Bei der maschinellen Aufbereitung sind einige Punkte besonders zu beachten:

e  Voraussetzung fir eine wirksame maschinelle Aufbereitung ist die richtige spilgerechte
Beladung von Siebschalen, Einséatzen, Halterungen etc.

e Die Siebschalen dirfen nicht tiberladen sein, damit die Instrumente gut umspdlt werden.

. GrofR¥flachige Instrumente missen so auf die Siebschale gelegt werden, dass sie nicht durch
»Spulschatten” die Reinigung anderer Instrumente behindern.

. Die Instrumente missen entsprechend ihrer mechanischen Empfindlichkeit so abgelegt
bzw. gelagert werden, dass eine Beschadigung ausgeschlossen ist.

e Produkte mit Hohlrdumen missen auch innen vollstandig gespult werden. Hierzu sind
besondere, auf die Produkte abgestimmte Einsétze mit Spulvorrichtungen zu verwenden.

e Das Spulgut ist sofort nach der Beendigung des Programms aus der Maschine zu
entnehmen, da durch den Verbleib in der geschlossenen Maschine durch Restfeuchtigkeit
Korrosion auftreten kann.

e Wenn erhdhte Chlorid-Konzentrationen im Wasser vorliegen, kann am Instrumentarium
Lochkorrosion und Spannungsrisskorrosion auftreten. Durch Verwendung alkalischer
Reiniger oder dem Einsatz von vollentsalztem Wasser kdnnen derartige Korrosionen
minimiert werden.

Sichtkontrolle Nach der Reinigung sind die Produkte visuell auf Sauberkeit zu prifen. Produkte, die nicht sauber
geworden sind, mussen einer erneuten Reinigung zugefuhrt werden (ggf. manuelle Vorreinigung).

Vorbereitung und Nach der Reinigung und Desinfektion miissen die Produkte in eine fir die Sterilisation geeignete
Verpackung Verpackung und Siebe nach EN ISO 11607 Uberfiihrt werden.

(Dampf-)Sterilisation | Als Sterilisationsverfahren ist ausschlieBlich Dampf zuléssig. Dieser muss mit allen Stellen der
Produkte in Kontakt treten kdnnen, um eine vollstandige Sterilisierung sicherzustellen. Sterilisieren Sie
die Produkte nach den allgemeingiiltigen Krankenhausverfahren fiir Dampf-Sterilisation. Verpacken
Sie jedes Produkt in eine Verpackung, die fir die Sterilisation geeignet ist. Fir die Validierung der
Sterilisation wurden Sterilisationscontainer, gemaR DIN EN ISO 11607-1 und DIN EN 868-8
verwendet.

Die Angaben (Gebrauchsanweisung) des Sterilisatoren Herstellers sind zu beachten.

Dampfsterilisation, fraktioniertes Vakuum

Temperatur: min 134°C

Haltedauer: min. 5 Minuten

Fraktionieren / Vorvakuum ja (Minimum 3 Vorvakuumstufen)
Trocknung: min. 10 Minuten

Produkte auf Raumtemperatur abkihlen lassen.

HIPP Kompressionsschrauben die nicht mit Blut, Weichteilgewebe, Knochen oder
Korperflussigkeiten in Berihrung gekommen sind, dirfen nach maschineller Aufbereitung wieder
sterilisiert und verwendet werden. HIPP Kompressionsschrauben dirfen maximal drei (3)
Mal sterilisiert werden.

Lagerung HIPP Kompressionsschrauben sind in einer trocknen, sauberen und staubfreien Umgebung
zu lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
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Sterile Instrumente in der Sterilgut Verpackung in einem geschlossenen Schrank, geschiitzt vor Staub,
Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen lagern. Temperaturbereich fir die Lagerung: +15°C bis

Die Lagerdauer nicht steriler Produkte ist nicht begrenzt. Die Produkte sind aus nicht abbaubarem
Material gefertigt, sodass durch eine Lagerung unter den empfohlenen Bedingungen kein
Stabilitatsverlust zu beflirchten ist.

Zusatzliche
Information

Bei der Aufbereitung von mehreren Instrumenten in einem Wiederaufbereitungszyklus darf die
Maximalbeladung des jeweiligen RDGs oder Sterilisators nicht Uiberschritten werden.

Die oben aufgefiihnrten Anweisungen wurden vom Medizinproduktehersteller fir die Vorbereitung eines Medizinprodukts zu
dessen Wiederverwendung als 'GEEIGNET validiert. Dem Aufbereiter obliegt die Verantwortung, dass die tatsachlich
durchgefiihrte Aufbereitung mit verwendeter Ausstattung, Materialien und Personal in der Aufbereitungseinrichtung die
gewilinschten Ergebnisse erzielt. Der Stand der Technik und oft auch die nationalen Gesetze verlangen, dass diese Prozesse und

Verfahren validiert und regelmafig tberwacht werden.

neodisher ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG.

Symbole fur Gebrauchsanweisung und Verpackung / Etikett

Symbol Erlauterung Symbol Erlauterung
eindeutige Produktidentifizierung
Katalognummer (UDI Code)
Menge

(isolierte Menge)

Hersteller

_‘
g

Unsteril
(Produkt wird unsteril geliefert)

Nicht verwenden, wenn die Verpackung
beschéadigt ist, und Gebrauchsanweisung
beachten

A

e

’_
L

Nicht wiederverwenden
(nur zum Einmalgebrauch)

Trocken aufbewahren

Medizinprodukt

Verwendbar bis

-~
& Achtung ’::,I‘\“ Vor Sonnenlicht schiitzen
. Produkt wird steril geliefert,
EE] Gebrauchsanweisung beachten STERLE[R | Strahlen-sterilisiert

mn
m

0483

CE Kennzeichnung und
Kennnummer der Benannten Stelle

Temperaturgrenzwerte
(+15 °C bis + 30 °C)

Chargenbezeichnung

Einfaches-Sterilbarrieresystem
mit &uRerer Schutzverpackung

-
N
o]

Herstellungsdatum

Verhalten bei schwerwiegenden Vorfallen

Alle im Zusammenhang mit den HIPP

schwerwiegenden Vorfélle sind HIPP
nationalen Behdrde zu melden.

Kompressionsschrauben
(incident@hipp-medical.com) und der zustandigen

Bevollmé&chtigter in der Schweiz®

1 Nur fur bestimmt Produkte der Produktgruppe anwendbar

Kurzbericht Gber Sicherheit und klinische Leistung (SSCP)

Die  Produktgruppe hat die

Basis-UDI-Dls

42556531CompressionHN

(unsteril)

aufgetretenen

und

42556531CompressionS.CU (steril). Ein Kurzbericht Gber Sicherheit und klinische Leistung (SSCP) nach
VO (EU) 2017/745, Art. 32 ist unter Verwendung der Basis-UDI-DI Uber die Web-Adresse der EUDAMED

http://ec.europa.eu/tools/eudamed sowie Uber die Web-Adresse von HIPP

einsehbar.

www.hipp-medical.com
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Garantieerklarung

Die HIPP AG ist nur dafir verantwortlich, dass jedes einzelne Produkt mit gro3tmdaglicher
Sorgfalt hergestellt, inspiziert und verpackt wurde. Da HIPP AG keinen Einfluss und keine
Kontrolle Uber Indikationen und/oder Anwendungen hat, kann HIPP AG auch nicht far

Komplikationen oder das Fehlschlagen einer Anwendung verantwortlich gemacht werden. HIPP

AG Einzelprodukte und Sets sind untereinander kompatibel. Trotzdem ist der Anwender aufgefordert,
vor der Verwendung die Kompatibilitat der Produkte untereinander sicherzustellen. Dies gilt besonders
dann, wenn der Anwender HIPP AG Produkte im Zusammenhang mit Produkten anderer
Hersteller verwendet. Mitarbeiter von HIPP AG sind nicht autorisiert, die vorgenannten
Bedingungen abzuéndern oder die Haftung zu erweitern oder zusétzliche produktbezogene
Verpflichtungen einzugehen.
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HIPP compression screws

Implants: sterile | non-sterile

HIPP

HIPP medical AG
Wilhelmstrasse 19
78600 Kolbingen
Germany

www.hipp-medical.com
info@hipp-medical.com
incident@hipp-medical.com

T:+49.7463.99.5167.0

C€o

Notified Body:

mdc medical device certification GmbH
www.mdc-ce.de

ID: 0483
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Introduction | Important information for the user / attending physician /
third parties

These instructions for use contain important warnings and precautions for the use of HIPP
compression screws. These instructions for use must be made available to the user / attending
physician / third parties and clinic staff at all times. The attending physician must be fully familiar with
the appropriate surgical technique. Sufficient experience in handling compression screws is strongly
recommended prior to using HIPP compression screws.

Read these instructions for use completely and use the products only if you have understood these
instructions.

The user / attending physician / third parties must be familiar with the surgical technique to be used. The
attending physician is responsible for selecting the appropriate surgical technique for the specific patient
and the procedure.

HIPP cannot be held liable for complications arising from the use of the products that are beyond
the control of HIPP , including but not limited to product selection and deviations in application /
handling and surgical technique.

The HIPP compression screws are intended to support the healing process and are NOT
intended to support weight and replace structures of the body in the event that a healing process is not
complete.

Material(s)

HIPP compression screws are made of titanium alloy Ti-6Al-4V ELI:

Material(s) Material specification Standard(s)

Titanium alloy Ti-6Al-4V ELI EN ISO 5832-3/ ASTM F136

Chemical composition according to ASTM F136:

Element Mass fraction [%)]

Aluminum (Al) 55-6.5

Carbon (C) <0.08

Iron (Fe) <0.25

Hydrogen (H) <0.012

Nitrogen (N) <0.05

Oxygen (O) <0.13

Titanium (Ti) Balance

Vanadium (V) 35-45

Description

HIPP compression screws are implants for osteosynthesis and are used to fix bone fragments
in fractures, osteotomies, and arthrodesis. HIPP compression screws are mainly designed for

use on the lower and upper extremities. They are offered sterile and non-sterile.

HIPP compression screws are headless cannulated screws that allow for pre-positioned X-
ray control of an inserted guide wire before the screw is inserted.

HIPP compression screws have athread on both the screw head and the screw tip. The thread
on the screw head has a larger diameter and a smaller pitch than the thread on the screw tip. This means
that when the head thread enters the bone, the distal fragment is pulled toward it, i.e., compression is
achieved. The result is stable internal fixation of the fragment by means of compression. HIPP
compression screws thus ensure stable fixation of the bone fragments, which promotes healing.

The use of these implants is not a substitute for natural tissue healing. HIPP compression
screws are used to further restrict the movement of a broken bone and are only intended as an aid to
fix the fracture during the healing process.
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HIPP compression screws are intended for various applications, such as:
- Fixation of bone fractures
- Osteotomy
- Arthrodesis
- Correction of deformities
- Revision surgery when other treatments or implants have been unsuccessful
- Bone reconstruction procedures
- Metatarsalgia-Weil osteotomies

HIPP compression screws are available in different versions (sizes):
- REF HM-M111323-xxx & 2.5 / 3.3mm compression screw
- REF HM-M111334-xxx & 3.0 / 4.0mm compression screw
- REF HM-M111234-xxx & 3.0 / 4.0mm compression screw with a countersunk head
- REF HM-M111356-xxx & 5.0 / 6.0mm compression screw
- REF HM-M111378-xxx & 7.0 / 8.5mm compression screw

Intended use / clinical benefit

HIPP compression screws are intended for fixation of fractures, osteotomies, fusions of the
upper and lower extremities.

HIPP compression screws are surgically invasive implants for stabilizing bone fragments. They
are intended for use by medical professionals only. The products are disposable products for long-term
use (>30 days) and should be removed after healing is complete.

Indications
HIPP compression screws are indicated for various applications. Typical areas of application
include:

- Fixation of bone fractures and bone fragments

- Stabilization of bones in arthrodesis procedures

- Fixation of bones in corrective and reconstructive osteotomies

- Bone reconstruction in cases of deformities or post-traumatic conditions

Contraindications

The selection of the suitable implant must take into account the general condition of the patient. The
following items can prevent or reduce the chance of success of the procedure; HIPP
compression screws should not be used in the following situations:

- Situations in which internal fixation is contraindicated for other reasons or in patients with health
impairments (e.g., inflammation, immune defects, system diseases and metabolic disorders,
insufficient bone quantity or quality, missing bone substance, circulatory disorders, increased
leukocyte count) and/or lack of cooperation (e.g., alcoholism).

- Severe muscular, neurological, or vascular deficits in the affected limb.

- Active, acute, latent, potential, or chronic infections.

- All concomitant diseases that may endanger/impair the fixation and/or the success of the
procedure or may increase the occurrence of postoperative complications.

- Fracture near the surgical area.

- Drug addiction, nicotine consumption, which can endanger the success of the procedure/surgery
due to delayed bone/wound healing.

- Obesity, significant obesity of a patient can lead to additional stress and deformation of the
product, which could accelerate fatigue of the material from which the implant is made and lead
to deformation or destruction of it.

- Patients with conditions (e.g., mental illness) that limit their ability or willingness to follow
postoperative instructions.

- Patient refusing to follow postoperative recommendations; advanced age or addiction (these
conditions may cause the patient to ignore the restrictions and precautions during use of the
implants).

- Large physical activities associated with strong vibrations that can lead to overloading of the
implants and/or patient with high activity levels.
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If there is a proven intolerance/allergy to the material used

Availability of conservative treatment options.

Surgical procedures other than those listed in the indications.

Possible negative effects (risks and side effects)

Bone fragmentation or the so-called stress-shielding effect, which causes bone loss above,
below or at the surgical site.
Inadequate bone healing (delayed healing/non-healing/malunion)

o Delayed union: bone fracture that takes longer than usual to heal.

o Non-union: fractured bone fails to heal properly.

o Malunion: fractured bone heals in an incorrect position (e.g., pseudoarthrosis,
deformity)

Bone fracture / refracture

o latrogenic fracture: bone fracture that occurs as a direct result of the medical
procedure itself.

o Refracture: occurrence of a new fracture at the site of a previously healed fracture or
a fracture in healing process

Neurovascular impairment (nerve injury/nerve lesion/vascular injury/ischemia)

o Nerve injury: Damage to nearby nerves during the insertion of the implants, leading to
symptoms like numbness, tingling, or loss of motor function.

o Nerve lesion: A nerve lesion in implants treatment refers to damage or injury to a
nerve that occurs during the insertion, positioning, or removal of implants.

o Vascular injury: Damage to blood vessels, which can result in bleeding, hematoma
formation, or compromised blood flow to the affected area.

o Ischemia: Reduced blood supply to tissues, which can cause pain, pallor, and in
severe cases, tissue death.

Soft tissue injury (tendon rupture)

o Soft tissue injury refers to damage to the muscles, tendons, ligaments, or skin that

can occur during the insertion, positioning, or removal of osteosynthesis implants.
Pain, discomfort, abnormal sensations, or palpability due to the presence of the product

o Manipulation of a fracture is painful, so this is usually carried out using local, regional,
or general anesthesia

o Post-operative pain: Can occur e.g., from infections, soft tissue irritation. Effective
pain management strategies are crucial to help patients recover comfortably.

o Increased fibrous tissue reaction around the fracture site and/or the implant

Postoperative wound complications

o Improper wound healing: Factors that can impair wound healing and lead to
complications include bacterial infection, necrotic tissue, foreign bodies, diabetes,
smoking, malignancy, malnutrition, poor blood supply, global hypotension,
hypothermia, immunosuppression (including steroids), emergency surgery, ascites,
severe cardiopulmonary disease, and intraoperative contamination.

Infectious diseases (osteomyelitis)

o An infection is the invasion and multiplication of harmful microorganisms, such as
bacteria, viruses, or parasites, within a host organism. Infection may be superficial or
deep, which could lead to failure of fixation, malunion and osteomyelitis.

Avascular necrosis (osteonecrosis)

o Avascular necrosis (AVN), also known as osteonecrosis, is a condition where bone
tissue dies due to a lack of blood supply.

Displacement/instability of hardware (migration/exposure of metal parts/implant loosening)

o Migration: movement of the implant from its original position.

o Exposure of metal ware: implant becomes visible through the skin.

o Loosening: implant becomes unstable and loses its secure position within the bone

Implant failure (fractures/notches and pressure marks)

o Breakage during and after treatment.

o Repeated bending back and forth will cause fatigue or breakage of the implant.

o Notches and pressure points also significantly reduce the mechanical strength of the
implant

Joint immobility
o Inability to move a joint normally due to stiffness or restriction.
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In general, the good material compatibility of implants made of titanium alloy Ti-6Al-4V ELI is supported
by clinical data. Nevertheless, the following complications may occur:
e Fragment dislocations due to incorrect indication
e Neurovascular injuries due to surgical trauma
e Inflammatory reactions/hypersensitivity reactions
o Inflammation is the body’s natural response to injury or infection. Inflammation can
occur without infection, such as in response to surgical trauma, but infection almost
always causes inflammation.
o A hypersensitivity reaction is e.g., hardware intolerance.
o Allergic reactions
o Foreign body reactions
¢ Infections can lead to failure of the procedure

General adverse events

In addition to the side effects, there is always the possibility of complications associated with any surgical
procedure that are not necessarily related to the implant.

In addition to the failure of surgical procedures, many possible reactions can occur, but some of the
most common are: Complications resulting from anesthesia and patient positioning (e.g., nausea,
vomiting, neurological impairments, etc.), thrombosis, embolism, infection or injury of other critical
structures, including blood vessels, excessive bleeding, damage to soft tissue, including swelling,
cosmetic complications such as abnormal scar formation/skin necrosis, functional impairment of the
musculoskeletal system, nerve injuries, postoperative wound complications and postoperative pain,
discomfort or abnormal sensations due to the device, allergy or hypersensitivity reactions, loosening,
bending or fracture of the device, healing in malposition, pseudarthrosis or delayed fracture healing,
which may lead to implant failure and a repeat surgery.

Notes, warnings, and safety instructions

In addition to the marked notes in the individual chapters of this instructions for use, the following applies:

HIPP compression screws should only be accepted if the packaging and marking are
undamaged.
Do not use the HIPP compression screws in procedures that require a permanent implant.

The attending physician should carefully assess bone quality before performing orthopedic procedures
on patients.

HIPP compression screws should not be used if damage has been detected prior to and/or
during use or implantation.

The factors described in "Indications" and "Contraindications" should be taken into account when
selecting the patient.

The selection of the shape and size of the implant for each individual patient is a critical element that
ensures the success of the surgery. The physician responsible for the selection is the attending
physician.

Preoperative and postoperative procedures, including knowledge of surgical techniques, along with
correct positioning of the implants, are important factors that determine the success of the surgery.

Intraoperative phase

Improper selection, placement, positioning and fixation of the implant may result in an undesirable result
later.

The HIPP compression screws must not come into contact with objects that could damage
their surface. They may not be mechanically processed or otherwise modified.

HIPP compression screws that have come into contact with bone tissue, soft tissue, blood,
synovial fluid and skin must not be reused and must be disposed of by clinic staff in accordance with
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the guidelines for the disposal of contaminated products. Residues of contamination on the implants
can cause injury or infection to the patient, user or third party.

The mechanical processing of HIPP compression screws by the user is not permitted.

It is essential to avoid deformation of the HIPP compression screws. Such tampering, in
conjunction with improper use, can lead to surface defects and/or structural changes in the material,
ultimately resulting in product failure.

The use of HIPP compression screws in an MRI environment carries various risks unless the
implant is marked as "MR safe" or "MR-related." These include, but are not limited to, heat generation
and/or migration of the implant, and artifacts caused by the implant. However, under all circumstances,
the user / attending physician should familiarize himself or herself with the contraindications and
warnings of the manufacturer of the MRI device with which the examination is planned to be performed.
HIPP compression screws are not tested for MRI compatibility.

Postoperative care

The attending physician should give the patient instructions on postoperative behavior and gradual
weight-bearing progression. Excessive load and/or activity can cause the HIPP compression
screws to break or bend, which may result in failure of the staple and/or the treatment.

The final decision regarding the timing of removal of the HIPP compression screws is the
responsibility of the attending physician. It is recommended - if possible and applicable for the individual
patient - to remove the fixation products after the healing process is fully completed. This is especially
true with young and active patients. The risk of adverse effects such as secondary infection, allergies,
material fatigue fractures, implant failure and/or impaired blood circulation increases with the duration of
the implant in the body.

The patient should be tested for infections at regular intervals for the duration of the implant in the
body.

HIPP compression screws are designed for temporary use and should be removed after
healing.

Compatibility and application notes
The use of the special application device is mandatory.

Application devices that should be used by the user are:
- Guide wire / drill wire (suitable for screw diameter)

REF HIPP medical compression screw Cannulation
HM-M111234-xxx 1.2mm
HM-M111323-XxX 0.98mm
HM-M111334-xxx 1.2mm
HM-M111356-XxX 2.0mm
HM-M111378-xxx 2.45mm

- Wire drill/insertion aid for guide wire

- Depth gauge

- Cannulated drills (if pre-drilling is necessary)
- Cannulated thread taps

- Countersink (if required)

- Suitable screwdriver / bit

REF HIPP medical compression screw Screwdriver
HM-M111234-xxx TX8
HM-M111323-Xxx TX7
HM-M111334-xxx TX8
HM-M111356-xxx TX15
HM-M111378-xxx TX25
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Disposable product

Trhe HIPP compression screws comprise a disposable product.

Do not re-use (marking on label)

L x|

Products intended for single use must not be reused.

Reuse or processing (e.g., cleaning and re-sterilization) of disposable products may impair the structural
integrity of the product and/or cause product failure, resulting in injury, iliness, or death of the patient.
Furthermore, the reuse or clinical processing of single-use products increases the risk of contamination,
for example through the transmission of pathogens from patient to patient. This may also result in injury,
illness or death of the patient, user or third party.

Sterile HIPP compression screws can be reprocessed according to the following specification
if they become non-sterile during surgery and have not yet been modified, have not yet been implanted
and have not come into contact with bone tissue, soft tissue, blood, synovial fluid and skin.

HIPP does not recommend the clinical processing of contaminated HIPP compression
screws. HIPP products contaminated with bone tissue, soft tissue, blood, synovial fluid, and
skin should not be reused under any circumstances and should be disposed of in accordance with the
clinic's guidelines and rules. Even if components appear externally intact after use, minor defects and
invisible material damage can cause material fatigue.

Already implanted HIPP compression screws must not be reused since the risks of material
fatigue damage and infection are very high. HIPP accepts no liability in the event of non-
compliance.

Packaging, delivery, and storage

HIPP compression screws are supplied both sterile and non-sterile. The implants are delivered
iQ protgctive packaging. The packaging should be undamaged upon delivery.

sTERLElR | Product is supplied sterile, sterilized by irradiation (marking on label)
Non-sterile / non-sterile product (marking on label)
Store sterile HIPP compression screws in sterile packaging in a closed area, protected from

sunlight, dust, moisture and temperature fluctuations.
Temperature range for storage: +15°C to +30°C.

The storage period of non-sterile products is not limited. The products are made of non-degradable
material, such that there is no loss of stability due to storage under the recommended conditions. Store
non-sterile HIPP compression screws in their primary packaging in a closed area, protected
from sunlight, dust, and moisture.

Always check the expiration date prior to using sterile products. Do not use sterile products beyond the
e3<pira§ion date.

E Can be used until / expiration date (marking on label)

g

Check the integrity of the sterile packaging prior to use. HIPP compression screws should
only be accepted if the packaging and marking are undamaged.

Do not use if the packaging is damaged

a

Non-sterile HIPP compression screws must be cleaned, disinfected, and sterilized prior to
surgical use. Prior to cleaning, the original packaging is to be completely removed. Prior to steam
sterilization, pack the products in a validated packaging system (sterilization wrap or sterilization
container).
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In addition to the label, an auxiliary label may be affixed to the outer packaging, which contains specific
requirements of a particular market sector (e.g., legal requirements of the country in which the product
is to be marketed).

Disposal
The HIPP compression screws are made of titanium alloy Ti-6AI-4V ELI.
HIPP compression screws contaminated with blood, tissue and/or body fluids and substances

or compression screws that are no longer usable must not be reused under any circumstances and must
be handled in accordance with the clinic's guidelines and rules of operator. Please ensure that the
contaminated HIPP compression screws have been properly decontaminated (cleaned and
sterilized) prior to disposal. If this is not done, they must be disposed of as infectious special waste.

Contaminated or unusable medical devices must be disposed of as (clinical) healthcare waste in a safe
manner and in accordance with local healthcare guidelines and government and regulatory laws or
guidelines.

When separating, recycling, or disposing of packaging materials, local government and regulatory laws
on packaging and packaging waste must be observed where applicable.

HIPP compression screws are packaged with:

Specification Material

NON-STERILE

Protective caps TPE Thermoplastic Elastomer
Primary packaging Polyamide/polyethylene
Outer packaging PE polyethylene

Instructions for use Thin printing paper

STERILE

Protective caps TPE Thermoplastic Elastomer
Primary packaging Polyamide/polyethylene
Secondary packaging Polyamide/polyethylene
Outer packaging/cardboard material 100% primary wood fibers
Instructions for use Thin printing paper

Machine processing in the washer-disinfector (WD) and steam sterilization

Validated procedure | Thermal disinfector and steam sterilization

WARNINGS Manual cleaning is not intended.

For thermostable medical devices, machine processing with thermal disinfection followed by steam
sterilization should be preferred over other procedures.

Processing should only be carried out by trained personnel.

Recommendation and | The cleaning disinfectors for processing must comply with national regulations (e.g., DGHM or FDA
limitation of approval or CE marking, EN ISO 15883).

reprocessing
For avoiding cross-contamination, assembly and disassembly should only be carried out by trained
personnel with clean gloves.

In the event of visual and/or functional damage, the HIPP compression screw must not be
reused.

The product lifespan of HIPP compression screws is limited to three (3) reprocessing cycles.

Identification and Iltems REF HM-M111234-xxx do not have direct marking; all other items in the product group are

traceability directly marked as follows:

Product marking:  Laser marked UDI Data Matrix with GTIN

Batch number: Laser marked UDI Data Matrix with LOT

CE marking: CE 0483 laser marked
REF HM-M111334-010, -012 and HM-111334-010, -012 are not directed marked
with CE due to lack of space.

Traceability: Laser marked UDI Data Matrix

Accessories The HIPP compression screws must be placed in a suitable sieve tray. This tray is not
included in the standard delivery.
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INSTRUCTIONS FOR PROCESSING

Delivery Non-sterile HIPP compression screws must be processed prior to first use.

The packaging of the implants must be carefully and completely removed prior to cleaning, sterilizing,
and surgery. Never sterilize in the sterilizer with the packaging.

Place of use For avoiding cross-contamination, assembly and disassembly should only be carried out by trained
personnel with clean gloves.

Storage and The HIPP compression screws must be placed in a suitable sieve tray.
transport
A prerequisite for effective machine processing is the correct loading of sieve trays, inserts, holders,
etc. in accordance with rinsing requirements.

The sieve trays must not be overloaded, so that the products are well rinsed.

Large-area products must be placed on the sieve tray in such a manner that they do not obstruct the
cleaning of other products due to "shadowing."

The products must be deposited or stored according to their mechanical sensitivity in such a manner
that damage can be ruled out.

Pre-cleaning If the HIPP compression screws are visibly contaminated, remove them with a lint-free
damp cloth. No further pre-cleaning is required.

Preparation for Make sure that the HIPP compression screws are securely seated in the sieve basket.
decontamination

Cleaning, mechanical | During the validation of the automated cleaning process using washer-disinfectors (WD), the following

/ disinfection minimum cycle parameters were applied:
Step Temperature Time Cleaning agent
[°C] [min]

Pre-flushing City water (cold) 1 -

Cleaning 55+5 5 Alkaline cleaner Neodisher®
MediClean forte 0.5%

Neutralization DI water (cold) 2 Acid-based neutralizing agent
Neodisher® Z 0.1%

Intermediate rinse DI water (cold) 1 -

Thermal disinfection 90 (A0 3000) 5 -

Drying 60+5 30 -

Only WDs that comply with the general requirements for washer-disinfectors (WDs, described in part
1 of EN ISO 15883) should be used.

In order to achieve an optimum cleaning result, process parameters such as dosing quantity and dosing
temperature must be determined according to the specifications of the manufacturer of the cleaning
agent.

There are a number of points that require special attention during mechanical processing:

e A prerequisite for effective machine processing is the correct loading of sieve trays, inserts,
holders, etc. in accordance with rinsing requirements.

e  The sieve trays must not be overloaded, so that the instruments are well rinsed.

e Large-area instruments must be placed on the sieve tray in such a manner that they do not
obstruct the cleaning of other instruments due to "shadowing".

e  The instruments must be deposited or stored according to their mechanical sensitivity in
such a manner that damage can be ruled out.

e Products with cavities must also be completely rinsed on the inside. Special inserts with
rinsing devices adapted to the products must be used for this purpose.

e The items to be washed must be removed from the machine immediately after the program
has ended, as remaining in the closed machine can cause corrosion due to residual
moisture.

e |If elevated chloride concentrations are present in the water, pitting and stress corrosion
cracking may occur on the instruments. Such corrosion can be minimized by using alkaline
cleaners or demineralized water.

Visual inspection After cleaning, the products must be visually checked for cleanliness. Products that have not become
clean must be subjected to renewed cleaning (if necessary, manual pre-cleaning).

Preparation and After cleaning and disinfection, the products must be placed in packaging and trays suitable for
packaging sterilization in accordance with EN ISO 11607.

eam) sterilization nly steam is permitted as a sterilization method. This must be able to come into contact with al
(St ) sterilizat Only st tted terilizati thod. Th t be able t It tact with all
points of the products in order to ensure complete sterilization. Sterilize the products according to the
general hospital procedures for steam sterilization. Pack each product in packaging suitable for
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sterilization. Sterilization containers were used for sterilization validation in accordance with DIN EN
ISO 11607-1 and DIN EN 868-8.

The information (instructions for use) provided by the sterilizer manufacturer must be observed.

Steam sterilization, fractional vacuum

Temperature: Min. 134°C.

Holding time: Min. 5 minutes

Fractionation / pre-vacuum Yes (minimum 3 pre-vacuum stages)
Drying: Min. 10 minutes

Allow products to cool to room temperature.

HIPP compression screws that have not come into contact with blood, soft tissue, bones or
body fluids may be sterilized and used again after machine processing. HIPP compression
screws may be sterilized up to three (3) times.

Storage

Protect from direct sunlight.

HIPP compression screws are to be stored in a dry, clean, and dust-free environment.

Store sterile instruments in the sterile packaging in a closed cabinet, protected from dust, moisture,
and temperature fluctuations. Temperature range for storage: +15°C to +30°C.

The storage period of non-sterile products is not limited. The products are made of non-degradable
material, such that there is no loss of stability due to storage under the recommended conditions.

Additional
information

or sterilizer must not be exceeded.

When processing multiple instruments in a reprocessing cycle, the maximum load of the particular WD

The preceding instructions have been validated as 'SUITABLE' by the medical device manufacturer for preparing a medical device
for reuse. It is the responsibility of the reprocessor to ensure that the actual processing with the equipment, materials and
personnel used in the processing facility achieves the desired results. State-of-the-art technology and often national laws require
these processes and procedures to be validated and regularly monitored.

Neodisher is a registered trademark of Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG

Symbols for instructions for use and packaging / label

Symbol Explanation Symbol Explanation
Unique product identification
Catalogue number (UDI code)
Isolated quantity Manufacturer

g

e

-

Non-sterile
(Product is delivered non-sterile)

Do not use if the packaging is damaged
and follow the instructions for use

hl
a

)

Do not reuse
(single use only)

Store in a dry state

Medical device

Usable until

r ____\|I/_‘
. e .
& Attention ,:_L\ Protect from sunlight
. . Product is delivered sterile
[STERILE] o L !
[::E] Observe instructions for use radiation sterilized

m
m

0483

CE marking and identification number of the
notified body

Temperature limits
(+15°C to +30°C)

Batch designation

Single sterile barrier system
with protective packaging outside

=
% B
=

Date of manufacture

Authorized representative in Switzerland?

1 Not applicable to all products in the product group
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Conduct in the event of serious incidents

All serious incidents associated with HIPP compression screws must be reported to HIPP
(incident@hipp-medical.com) and the competent national authority.

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

The product group has two basic UDI-DIs 42556531CompressionHN (non-sterile) and
42556531CompressionS.CU (sterile). A summary of safety and clinical performance (SSCP) in
accordance with Regulation (EU) 2017/745, Art. 32, can be viewed using the basic UDI-DI at the web
address of EUDAMED http://ec.europa.eu/tools/eudamed and the web address of HIPP
www.hipp-medical.com

Declaration of warranty

HIPP AG is only responsible for ensuring that each individual product has been manufactured,
inspected, and packaged with the greatest possible care. Since HIPP AG has no influence or
control over indications and/or applications, HIPP AG cannot be held responsible for
complications or the failure of any application. The individual products and sets of HIPP AG are
compatible with one another. Nevertheless, the user is requested to ensure the compatibility of the
products with each other prior to use. This applies in particular if the user uses HIPP AG
products in conjunction with products from other manufacturers. Employees of HIPP AG are not
authorized to modify the aforementioned conditions or to extend liability or to enter into additional
product-related obligations.
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